
 

 

 

 

 

 

  

GASCONTAINER 

TYP: Z-7001 
 

 
 

Der Gascontainer ist eine tragbare Konstruktion nach den höchsten Sicherheitsstandards, die 

für die Begasung von Aerosolbehältern entwickelt wurde. Es verfügt über ein sehr gut 

entwickeltes Be- und Entlüftungssystem, das einen mehrfachen Luftaustausch im Behältnis 

innerhalb einer Minute gewährleistet, über Zentralheizung mit einem Wärmetauscher, der 

der Anlage warme Luft zuführt, wodurch effektiv verhindert wird, dass die Ventile und 

Ausgangsrohre während der Begasung einfrieren. Durch Gasabsperrventile und 

Gaskonzentrationssensoren wird die Arbeitssicherheit garantiert. Ein mehrstufiges 

Warnsystem und Monitoring ermöglicht es, auf eventuelle Gefahren frühzeitig zu reagieren. 

Die Eingangstür verfügt über Endschalter, deren Öffnung den Betrieb der 

Begasungsvorrichtung stoppt, wodurch eine mögliche Störung des Luftaustauschzyklus 

verhindert wird. Die gesamte Konstruktion ist mit Blech verkleidet, während alle Be- und 

Entlüftungskanäle aus Edelstahl bestehen. Der Container ist mit einer leichten 

Dachkonstruktion aus Kunststoff versehen. Der Verlauf des Arbeitszyklus kann von den 

Mitarbeitern über eine Installation beobachtet werden, die mit einer Kamera in einem Ex-

Gehäuse und einem Monitor in der Produktionshalle ausgestattet ist. 

 

  



 

 

  

Allgemeine Abmessungen und Gewicht: 

Breite: 3390 mm (mit Be- und Entlüftungsanlage) 

Länge: 3030 mm 

Höhe: 3000 mm (ohne Be- und Entlüftungsrohre) 

Gewicht: ~3000 kg 

Versorgung: 

Versorgungsart: Elektrisch und pneumatisch (je nach Be- 

und Entlüftungsanlagen, verwendeten 

Heizsystemen und der Konfiguration des 

Gasfüllmoduls) 

Versorgungsdruck: wie beim Gasfüllmodul 

Luftverbrauch wie beim Gasfüllmodul 

Leistung: 2,2 kW 

 


