
 

 

 

HALBAUTOMATISCHE KAPPENAUFSETZMASCHINE 

TYP: Z-2004 

 

Die halbautomatische Aufsetzmaschine Z-2004 ist eine Vorrichtung zum Verschließen von 

Kappen auf Kunststoff- oder Glasflaschen. Sowohl die Flaschen als auch die Schutzkappen 

werden vom Bediener manuell in die Vorrichtung eingesetzt. Durch die Verwendung von 

austauschbaren Flaschenbacken und Schraubbacken ist die Vorrichtung in der Lage, Kappen 

und Flaschen mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm zu bedienen. Die 

Ausführungseinheit ist auf einem Stativ installiert, das mit einem Höhenverstellmechanismus 

ausgestattet ist, wodurch mit Flaschen und Kappen mit einer Gesamthöhe von bis zu 300 mm 

gearbeitet werden kann. Die Vorrichtung wird ausschließlich mit Druckluft betrieben und 

gesteuert. Der auf die Flasche ausgeübte Druck, die Greifkraft, die Zeit und das 

Verschließmoment sind vollständig über das Bedienfeld einstellbar. 

 



 

 

 

 

Betriebsparameter 

Kapazität: Bis 1000 St./Stunde (16 St./Min.) 

Flaschendurchmesser: bis ø120 mm (Standard) 

Kappendurchmesser: bis ø120 mm (Standard) 

Maximalhöhe (Flasche + 

Verschlusskappe): 

300 mm 

Betriebsdruck: 0,6 MPa (6 bar) 

Abmessungen und Gewicht 

Breite: 500 mm 

Länge: 600 mm 

Höhe: 865 mm  

Gewicht: ~82 kg 

Versorgung 

Versorgungsart: pneumatisch 

Versorgungsdruck: 0,8 bis 1,0 MPa (8 bis 10 bar) 

Druckluftqualität: Klasse IV gemäß ISO 8573-1 für 

Temperaturbereich 15 bis 35°C 

Luftverbrauch: 4 Liter/Zyklus 

 


